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Буровые 
машины

БМ 20-150

Буровая машина БМ 20 предназначена для вы-
полнения отверстий для ввода в трубопровод си-
стем видеодиагностики УСиК 300-800. Монтаж бу-
ровой машины БМ 20 производится на фитинг ФС 
Г 32, через шаровый кран 1 1/4”.

Буровая машина БМ 150 используется для выпол-
нения врезок в трубопроводы через запорную 
арматуру и задвижки. Предназначена для исполь-
зования совместно с фитингами прямыми и фи-
тингами-тройниками.

Дополнительно, буровая машина БМ 150 ком-
плектуется набором сменных резьбовых адапте-
ров, служащих для её соединения с шиберными 
задвижками и запорной арматурой с резьбовым 
присоединением, а также, комплектом фланцев 
адаптера, для установки буровой машины на флан-
цевую запорную арматуру.

Дополнительные комплектующие БМ 150:

 • набор сменных резьбовых адаптеров для сое-
динения с шиберными задвижками и запорной 
арматурой с резьбовым присоединением

 • комплект фланцев адаптера для установки бу-
ровой машины на фланцевую запорную арма-
туру

Технические характеристики буровых машин 
БМ 20-150

Наименование параметра БМ 20 БМ 150

Диаметр врезки, мм 22 19-142

Рабочее давление, МПа 2.4* 2.4*

Рабочий ход вала, мм 190

Рабочая температура среды, 0С -40...+110 -40...+110

Привод вращения ручной** ручной**

Привод подачи ручной ручной

Высота, мм 635 1150

Масса, кг 14 22

Арт. № TTS0520-Р* TS0525-Р*

*в зависимости от требований заказчика (от 0.6 до 10.0 МПа)
**допускается использование гидравлического вращателя
  (в комплект поставки не входит)
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Основные комплектующие буровых машин БМ 20-150

Расходные материалы для буровых машин БМ 20-150

*в зависимости от требований заказчика (из ряда: 1.2; 2; 2.4; 5; 10.0 МПа)

*в зависимости от требований заказчика (из ряда: 1.2; 2; 2.4; 5; 10.0 МПа)

Буровые Машины

Типоразмер
Применяемость

Арт. №
БМ 20 БМ 150

32-Р* х х TS0530-Р*
38-Р* х TS0536-Р*
50-Р* х TS0543-Р*
65-Р* х TS0544-Р*
80-Р* х TS0554-Р*
100-Р* х TS0559-Р*
125-Р* х TS0564-Р*
150-Р* х TS0565-Р*

Типоразмер
Применяемость

Арт. №
БМ 20 БМ 150

29 х х TS0600
80 х TS0601
100 х TS0602
150 х TS0603

Типоразмер
Применяемость

Арт. №
БМ 20 БМ 150

20 х х TS0604
150 х TS0605

Типоразмер
Применяемость

Арт. №
БМ 20 БМ 150

6.35 мм х х TS0606
10 мм х TS0607

Типоразмер
Применяемость

Арт. №
БМ 20 БМ 150

50-Р* х TS0570-Р*
65-Р* х TS0575-Р*
80-Р* х TS0580-Р*
100-Р* х TS0585-Р*
125-Р* х TS0590-Р*
150-Р* х TS0595-Р*

Типоразмер
Применяемость

Арт. №
БМ 20 БМ 150

19 мм х TS0608
21 мм х TS0609
22 мм х TS0610
46 мм х TS0611
51 мм х TS0612
60 мм х TS0613
64 мм х TS0614
70 мм х TS0985
76 мм х TS0615
95 мм х TS0616
98 мм х TS0617
121 мм х TS0495
140 мм х TS0169
142 мм х TS0170

 � Адаптер сменный резьбовой

 � Фланец адаптера

 � Держатель 
фрезы

 � Держатель 
заглушки

 � Сверло 
направляющее

 � Фреза корончатая
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БМ 200

Буровая машина БМ 200 используется для вы-
полнения врезок в трубопроводы через запор-
ную арматуру и задвижки и предназначена для 
использования совместно с фитингами прямы-
ми и фитингами-тройниками.

Отличительной особенностью буровой машины 
БМ 200 является секционный вал. Конструкция 
вала позволяет удлинять его в процессе врезки 
путем наращивания секций, без демонтажа бу-
ровой машины.

Привод вращения вала оснащен бесступенча-
тым гидравлическим регулятором расхода, по-
зволяющим выбрать наиболее оптимальную 
частоту оборотов для конкретных условий свер-
ления.

Питание гидромотора буровой машины БМ 200 
осуществляется от гидравлической маслостан-
ции с рабочим давлением 14.0 МПа и расходом 
20-30 л/мин** .

Дополнительные комплектующие БМ 150:

 • набор сменных резьбовых адаптеров для со-
единения с шиберными задвижками и запор-
ной арматурой с резьбовым присоединени-
ем;

 • комплект фланцев адаптера для установки 
буровой машины на фланцевую запорную 
арматуру.

Технические характеристики буровых машин 
БМ 200

*в зависимости от требований заказчика 
 (из ряда: 1.2; 2; 2.4; 5; 10.0 МПа)
**в комплект поставки не входит

Наименование параметра БМ 200
Диаметр врезки, мм 47-190
Рабочее давление, МПа Р*
Рабочий ход вала, макс., мм 1200
Рабочая температура среды, 0С -40...+110
Привод вращения гидравлический
Привод подачи ручной
Высота, мм 635
Масса, кг 31
Арт. № TS0618-Р
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Основные комплектующие буровых машин БМ 200

Буровые Машины

Типоразмер Арт. №
50-200-Р* TS0623-Р*
65-200-Р* TS0628-Р*
80-200-Р* TS0633-Р*
100-200-Р* TS0638-Р*
125-200-Р* TS0643-Р*
150-200-Р* TS0648-Р*
200-200-Р* TS0653-Р*

Типоразмер Арт. №
50-Р* TS0570-Р*
65-Р* TS0575-Р*
80-Р* TS0580-Р*
100-Р* TS0585-Р*
125-Р* TS0590-Р*
150-Р* TS0595-Р*
200-Р* TS0658-Р*

Типоразмер Арт. №
80-200 TS0667
100-200 TS0668
150-200 TS0669
200-200 TS0670

Типоразмер Арт. №
80-200 TS0663
100-200 TS0664
150-200 TS0665
200-200 TS0666

Типоразмер Арт. №
10 мм TS0607
12 мм TS0986
200 TS0671

Типоразмер Арт. №
46 мм TS0611
22 мм TS0610
51 мм TS0612
60 мм TS0613
64 мм TS0614
70 мм TS0985
76 мм TS0615
95 мм TS0616
98 мм TS0617
121 мм TS0495
140 мм TS0169
142 мм TS0170

Расходные материалы для буровых машин БМ 200

 � Адаптер сменный резьбовой

 � Фланец адаптера

 � Держатель 
фрезы

 � Держатель 
заглушки

 � Сверло пилотное

 � Фреза корончатая

*в зависимости от требований заказчика 
(из ряда: 1.2; 2; 2.4; 5; 10.0 МПа)

*в зависимости от требований заказчика 
(из ряда: 1.2; 2; 2.4; 5; 10.0 МПа)
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БМ 300-800

Буровые машины БМ 300-800 используется для 
выполнения врезок в трубопроводы через запор-
ную арматуру и задвижки. Применяются для ис-
пользования совместно с фитингами прямыми и 
фитингами-тройниками.

Буровые машины БМ 300-800 комплектуются флан-
цевыми адаптерами, позволяющими монтировать 
их на задвижки и фланцевую запорную арматуру.

Конструктивно все буровые машины БМ 300-800 
выполнены по единой схеме: с трехстоечным корпу-
сом, центральным валом, боковым винтом подачи и 
органами управления, расположенными у нижнего 
основания. Данная компоновка позволяет устра-
нить один из основных недостатков аналогичных 
буровых машин — верхнее расположение органов 
управления, вынуждаещее применять соответству-
ющие нормы безопасности из-за работы оператора 
на высоте. 

Рабочая подача осуществляется ручным способом, 
ускоренное перемещение фрезы вверх/вниз — ги-
дромотором подачи. Значение вертикального хода 
вала контролируется показаниями счетчика и ду-
блируется вертикальной линейкой, расположенной 
на одной из стоек буровой машины.

Буровые машины БМ 300-800 могут быть оснащены 
точками видеонаблюдения, подключаемыми к си-
стеме видеодиагностики и позволяющими визуаль-
но контролировать процесс врезки в трубопровод в 
режиме реального времени.

Привод вращения вала оснащен бесступенчатым 
гидравлическим регулятором расхода, позволяю-
щим выбрать наиболее оптимальную частоту обо-
ротов для конкретных условий сверления. 

Питание гидромоторов буровых машин БМ 300-800 
осуществляется от гидравлической маслостанции с 
рабочим давлением 14.0 МПа и расходом 30 л/мин.

Технические характеристики буровых машин БМ 300-800

*в зависимости от требований заказчика (из ряда: 1.2; 2; 2.4; 5; 10.0 МПа)
** возможно изготовление  оборудования DN10-1400 PN до 10.0 МПа/ сертификат ГАЗСЕРТ № ЮАЧ1.RU.1406.Н.00163

Наименование параметра БМ 300 БМ 500 БМ 800**
Диаметр врезки, мм 200-300 350-500 600-800
Рабочее давление, МПа Р* Р* Р*
Рабочий ход вала, мм 1200 1700 2300
Рабочая температура среды, 0С -40...+110 -40...+110 -40...+110
Привод вращения гидравлический гидравлический гидравлический
Привод подачи ручной ручной
Привод ускоренной подачи гидравлический гидравлический гидравлический
Высота, мм 1830 2700 3400
Диаметр, мм 600 780 780
Масса, кг 232 305 886
Арт. № TS0672-Р* TS0677-Р* TS0682-Р*
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Основные комплектующие буровых машин БМ 300-800

Расходные материалы для буровых машин БМ 300-800

Буровые Машины

Типоразмер
Применяемость

Арт. №
БМ 300 БМ 500 БМ 800

300 х TS0702
500 х TS0703
800 х TS0704

Типоразмер
Применяемость

Арт. №
БМ 300 БМ 500 БМ 800

300 х TS0705
500 х TS0706
800 х TS0707

Типоразмер
Применяемость

Арт. №
БМ 300 БМ 500 БМ 800

200 х TS0785
250 х TS0787
300 х TS0708
350 х TS0788
400 х TS0789
500 х TS0709
700 х TS0799
800 х TS0710

Типоразмер
Применяемость

Арт. №
БМ 300 БМ 500 БМ 800

300-Р * х TS0687-Р*
500-Р* х TS0692-Р*
800-Р* х TS0697-Р*

Типоразмер
Применяемость

Арт. №
БМ 300 БМ 500 БМ 800

190 х TS0171
240 х TS0172
290 х TS0173
324 х TS0711
364 х TS0174
476 х TS0712
600 х TS0713
690 х TS0714
790 х TS0715

Типоразмер
Применяемость

Арт. №
БМ 300 БМ 500 БМ 800

150 х TS0716
240 х TS0717
290 х TS0718
324 х TS0719
364 х TS0720
476 х TS0721
600 х TS0722
690 х TS0723
790 х TS0724

 � Адаптер 
фланцевый

 � Держатель 
фрезы

 � Держатель 
заглушки

 � Сверло пилотное

 � Фреза корончатая

 � Фреза корончатая

*в зависимости от требований заказчика (из ряда: 1.2; 2; 2.4; 5; 10.0 МПа)
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Стоп-системы
Блок-девайс (ТАБУ) 

Стоп-системы блок-девайс (ТАБУ) 
предназначены для перекрытия тру-
бопровода во время выполнения ре-
монтных работ и работ по врезке без 
отключения потребителей. Стоп-си-
стемы монтируются на задвижки и 
предназначены для использования 
совместно с фитингами прямыми и 
фитингами-тройниками.

Стоп-системы блок-девайс (ТАБУ) 
комплектуются фланцевыми адап-
терами, служащими для монтажа 
стоп-систем на задвижки и оснащен-
ными отводами для организации 
байпасных линий.

Активным элементом, предназна-
ченным для герметизации полости 
трубы, в стоп-системах блок-девайс 
(ТАБУ) является манжета трапецеи-
дального сечения, деформируемая 
двумя плитами, имеющими внутрен-
ние конусные поверхности. 

В зависимости от типоразмера и 
рабочего давления трубопрово-
да, стоп-системы могут оснащаться 
ручным, либо гидромеханическим 
приводом плит и различными меха-
низмами ввода/вывода головок пе-
рекрытия в полость трубопровода 
(ручным или гидравлическим).

Стоп-системы блок-девайс (ТАБУ) 
могут быть оснащены точками ви-
деонаблюдения, подключаемыми к 
системе видеодиагностики и позво-
ляющими визуально контролировать 
процесс работы оборудования в ре-
жиме реального времени.

Питание гидравлических приводов 
стоп-систем блок-девайс (ТАБУ) осу-
ществляется от гидравлической мас-
лостанции с рабочим давлением 14.0 
МПа и расходом 30 л/мин.



11

Технические характеристики стоп-систем блок-девайс (ТАБУ)

*в зависимости от требований заказчика (из ряда: 1.2; 2; 2.4 МПа)
**возможно оснащение гидравлическим приводом
*** возможно изготовление  оборудования DN10-1400 PN до 10.0 МПа/ сертификат ГАЗСЕРТ № ЮАЧ1.RU.1406.Н.00164

Расходные материалы для Стоп-систем Блок-Девайс (ТАБУ)

Типоразмер
Материал

Арт. №
NBR Полиуретан

R 50-Р х TS0813

R 65-Р х TS0814

R 80-Р х TS0815

R 100-Р х TS0816

R 125-Р х TS0817

R 150-Р х TS0818

R 200-Р х TS0819

R 250-Р х TS0820

R 300-Р х TS0821

R 350-П х TS0822

R 400-П х TS0823

R 450-П х TS0824

R 500-П х TS0825

R 600-П х TS0826

R 700-П х TS0827

R 800-П х TS0828

Оборудование для трубопроводов под давлением / Стоп-системы

Типо-
размер

Диаметр 
перекры-

тия, мм

Рабочее 
давление, 

МПа

Рабочая 
температу-

ра среды, 0С
Привод ввода Привод пере-

крытия
Высота, 

мм Арт. №

50 50 Р* -40...+110 ручной ручной 354 TS0725-Р*

65 65 Р* -40...+110 ручной ручной 378 TS0728-Р*

80 80 Р* -40...+110 ручной ручной 425 TS0731-Р*

100 100 Р* -40...+110 ручной ручной 492 TS0734-Р*

125 125 Р* -40...+110 ручной ручной 682 TS0737-Р*

150 150 Р* -40...+110 ручной ручной 894 TS0740-Р*

200 200 Р* -40...+110 ручной ручной** 980 TS0743-Р*

250 250 Р* -40...+110 ручной ручной** 1300 TS0746-Р*

300 300 Р* -40...+110 ручной ручной** 1500 TS0749-Р*

350 350 Р* -40...+110 гидравлический ручной 3620 TS0752-Р*

400 400 Р* -40...+110 гидравлический ручной 3620 TS0755-Р*

500 500 Р* -40...+110 гидравлический ручной 3620 TS0758-Р*

600 600 Р* -40...+110 гидравлический гидравлический 4890 TS0761-Р*

700 700 Р* -40...+110 гидравлический гидравлический 4890 TS0764-Р*

800 800 Р* -40...+110 гидравлический гидравлический 4890 TS0767-Р*

 � Манжета
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Т Блок-девайс 

Стоп-системы Т Блок-Девайс (Т Б-Д) 
предназначены для перекрытия тру-
бопровода во время выполнения ре-
монтных работ и работ по врезке без 
отключения потребителей. Стоп-систе-
мы монтируются на задвижки и предна-
значены для использования совместно с 
фитингами прямыми и фитингами-трой-
никами.

Стоп-системы Т Блок-Девайс комплек-
туются фланцевыми адаптерами, слу-
жащими для монтажа стоп-систем на 
задвижки и оснащенными отводами для 
организации байпасных линий.

Элементом, предназначенным для гер-
метизации полости трубы, в стоп-систе-
мах Т Блок-Девайс является армирован-
ная манжета, работающая по принципу 
самоуплотнения под действием давле-
ния среды, транспортируемой по трубо-
проводу. 

Стоп-системы Т Блок-Девайс оснащают-
ся механизмом гидравлического ввода/
вывода самоустанавливающейся голов-
ки перекрытия в полость трубопровода.

Стоп-системы Т Блок-Девайс могут быть 
оснащены точками видеонаблюдения, 
подключаемыми к системе видеодиа-
гностики и позволяющими визуально 
контролировать процесс работы обору-
дования в режиме реального времени.

Питание гидравлических приводов 
стоп-систем Т Блок-Девайс осуществля-
ется от гидравлической маслостанции 
с рабочим давлением 14.0 МПа и расхо-
дом 30 л/мин.
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Технические характеристики Стоп-систем Т Блок-Девайс

Расходные материалы для Стоп-систем Т Блок-Девайс

*в зависимости от требований заказчика (из ряда: 2.4; 5; 10.0 МПа)
** возможно изготовление оборудования DN10-1400 PN до 10.0 МПа/ сертификат ГАЗСЕРТ № ЮАЧ1.RU.1406.Н.00164

Типоразмер NBR Арт. №

Т 150 х TS0829

Т 200 х TS0830

Т 250 х TS0831

Т 300 х TS0832

Т 350 х TS0833

Т 400 х TS0834

Т 450 х TS0835

Т 500 х TS0836

Т 600 х TS0837

Оборудование для трубопроводов под давлением / Стоп-системы

Диаметр 
перекрытия, 

мм

Рабочее 
давление, 

МПа

Рабочая 
температура 

среды, 0С
Привод ввода Высота, 

мм Арт. №

Т Б-Д 150 150 Р* -40...+110 гидравлический 2850 TS0786-Р*

Т Б-Д 200 200 Р* -40...+110 гидравлический 2850 TS0789-Р*

Т Б-Д 250 250 Р* -40...+110 гидравлический 2850 TS0792-Р*

Т Б-Д 300 300 Р* -40...+110 гидравлический 2850 TS0795-Р*

Т Б-Д 350 350 Р* -40...+110 гидравлический 3620 TS0798-Р*

Т Б-Д 400 400 Р* -40...+110 гидравлический 3620 TS0801-Р*

Т Б-Д 450 450 Р* -40...+110 гидравлический 3620 TS0804-Р*

Т Б-Д 500 500 Р* -40...+110 гидравлический 3620 TS0807-Р*

Т Б-Д 600** 600 Р* -40...+110 гидравлический 4890 TS0810-Р*

 � Армированные манжеты
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Задвижки
Шибер-порт 50-150 

Шибер-порты 50-150 предна-
значены для установки обо-
рудования для врезки и пере-
крытия трубопровода во время 
выполнения ремонтных работ 
и работ по врезке без отключе-
ния потребителей. 

Шибер-порты 50-150 монти-
руются на фитинги прямые и 
фитинги-тройники с использо-
ванием резьбового или флан-
цевого соединения, а также, 
через переходные фланцы и 
выполняют роль запорной ар-
матуры.

Присоединительные размеры 
фланцевых соединений ши-
бер-портов 50-150 могут быть 
выполнены по ГОСТ 33259, 
стандарту ASME или другим 
стандартам, для обеспечения 
совместимости с фитингами и 
оборудованием различных про-
изводителей.

Шибер-порты 50-150 снабжены 
клапаном выравнивания давле-
ния для облегчения закрытия и 
открытия поворотного шибера.

Технические характеристики Шибер-портов 50-150, PN 2.0 МПа (ASME, Класс 150)

Технические характеристики Шибер-портов 50-150, PN 5.0 МПа (ASME, Класс 300)

Наименование L A S H Масса, кг Арт. №
Шибер-порт 50 220 185 46 86 12 TS0841
Шибер-порт 80 251 218 52 90 14 TS0846
Шибер-порт 100 268 322 58 96 25 TS0851
Шибер-порт 125 371 325 62 97 30 TS0856
Шибер-порт 150 418 330 120 166 45 TS0861

Наименование L A S H Масса, кг Арт. №
Шибер-порт 50 400 180 40 90 12 TS0841

Шибер-порт 80 450 220 60 110 35 TS0846

Шибер-порт 100 550 255 110 240 77 TS0851

Шибер-порт 125 630 300 130 250 90 TS0856

Шибер-порт 150 650 320 140 260 125 TS0861

 

S

 

H

 
L
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Оборудование для трубопроводов под давлением / Задвижки

Технические характеристики Шибер-портов 50-150, PN 10.0 МПа (ASME, Класс 600)

Технические характеристики Шибер-портов 50-150, PN 2.4 МПа (ГОСТ 33259)

Технические характеристики Шибер-портов 50-150, PN 1.2 МПа (RAVETTI)

Дополнительное оборудование Шибер-портов 50-150

Наименование L A S H Масса, кг Арт. №
Шибер-порт 50 220 185 110 110 12 TS0844
Шибер-порт 80 430 210 130 160 35 TS0848
Шибер-порт 100 550 275 160 280 90 TS0853
Шибер-порт 125 580 280 160 300 110 TS0858
Шибер-порт 150 670 355 170 350 215 TS0862

Наименование L A S H Масса, кг Арт. №
Шибер-порт 50 400 180 40 90 12 TS0842
Шибер-порт 80 450 220 60 110 35 TS0847
Шибер-порт 100 530 260 70 120 70 TS0852
Шибер-порт 125 630 300 75 130 90 TS0857
Шибер-порт 150 700 330 80 140 110 TS0862

Наименование L A S H Масса, кг Арт. №
Шибер-порт 50 220 185 46 86 12 TS0840
Шибер-порт 80 251 218 52 90 14 TS0845
Шибер-порт 100 268 322 58 96 25 TS0850
Шибер-порт 125 371 325 62 97 30 TS0855
Шибер-порт 150 418 330 120 166 45 TS0861

*в зависимости от требований заказчика (из ряда: 1.2; 2; 2.4; 5; 10.0 МПа)

 � Фланцы переходные

Наименование
Типоразмер адаптера переходного

50-Р* 65-Р* 80-Р* 100-Р* 125-Р* 150-Р*

Шибер-порт 50 х

Шибер-порт 80 х

Шибер-порт 100 х х

Шибер-порт 125 х х

Шибер-порт 150 х х

Арт. № TS0865-Р* TS0870-Р* TS0875-Р* TS0880-Р* TS0885-Р* TS0890-Р*

П
р

и
м

ен
яе

м
ос

ть
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Перемещение шибера осуществляется винтовым механизмом, посредством вращения 
рукоятки. В зависимости от типоразмера и рабочего давления шибер-порты могут быть 
оборудованы гидромеханическим приводом перемещения шибера.

Технические характеристики Шибер-портов 200-800, PN 2.0 МПа (ASME, Класс 150)

Наименование L A S H Масса, кг Арт. №
Шибер-порт 200 700 345 90 152 180 TS0896
Шибер-порт 250 810 405 110 250 320 TS0901
Шибер-порт 300 930 485 140 300 480 TS0906
Шибер-порт 350 1000 535 165 350 535 TS0911
Шибер-порт 400 1160 595 200 390 760 TS0916
Шибер-порт 500 1380 700 200 390 1120 TS0921
Шибер-порт 600 1600 815 236 500 1680 TS0926
Шибер-порт 700 1800 925 260 535 2400 TS0931
Шибер-порт 800 2150 1060 280 565 3300 TS0936

 

H
 

S

 

A

 L

Шибер-порт 200-800 

Шибер-порты 200-800 предна-
значены для установки оборудо-
вания для врезки и перекрытия 
трубопровода во время выполне-
ния ремонтных работ и работ по 
врезке без отключения потреби-
телей. 

Шибер-порты 200-800 монтиру-
ются на фитинги прямые и фи-
тинги-тройники непосредственно 
или через переходные фланцы и 
выполняют роль запорной арма-
туры.

Шибер-порты 200-800 снабжены 
клапаном выравнивания давле-
ния для облегчения закрытия и 
открытия продольно перемещаю-
щегося шибера.

Присоединительные размеры 
фланцевых соединений ши-
бер-портов 50-150 могут быть вы-
полнены по ГОСТ 33259, стандарту 
ASME или другим стандартам, для 
обеспечения совместимости с фи-
тингами и оборудованием различ-
ных производителей.

Шибер-порты 200-800 могут быть 
оснащены точками видеонаблю-
дения, подключаемыми к системе 
видеодиагностики и позволяю-
щими визуально контролировать 
процесс работы оборудования в 
режиме реального времени.

Дополнительно, с целью повыше-
ния безопасности выполнения 
работ, Шибер-порты 200-800 обо-
рудованы датчиками контроля 
шибера в положениях открыт/за-
крыт.
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Технические характеристики Шибер-портов 200-800, PN 5.0 МПа (ASME, Класс 300)

Технические характеристики Шибер-портов 200-800, PN 10.0 МПа (ASME, Класс 600)

Технические характеристики Шибер-портов 200-800, PN 2.4 МПа (ГОСТ 33259)

Дополнительное оборудование Шибер-портов 200-800

*в зависимости от требований заказчика (из ряда: 2; 2.4; 5; 10.0 МПа)

Наименование L A S H Масса, кг Арт. №
Шибер-порт 200 750 380 150 290 195 TS0898
Шибер-порт 250 900 445 180 330 355 TS0903
Шибер-порт 300 1050 520 200 370 535 TS0908
Шибер-порт 350 1100 585 220 400 740 TS0913
Шибер-порт 400 1250 710 260 480 1100 TS0918
Шибер-порт 500 1420 840 280 520 2200 TS0923
Шибер-порт 600 1800 920 300 535 2400 TS0928
Шибер-порт 700 2150 1060 320 565 2800 TS0933
Шибер-порт 800 2400 1250 360 580 3240 TS0938

Наименование L A S H Масса, кг Арт. №
Шибер-порт 200 800 420 190 390 275 TS0899
Шибер-порт 250 980 510 210 420 440 TS0904
Шибер-порт 300 1050 560 260 480 700 TS0909
Шибер-порт 350 1120 605 280 500 880 TS0914
Шибер-порт 400 1400 745 340 520 1730 TS0919
Шибер-порт 500 1600 870 360 660 2830 TS0924
Шибер-порт 600 2000 950 380 700 3240 TS0929
Шибер-порт 700 2350 1060 410 750 3850 TS0934
Шибер-порт 800 2600 1250 440 780 4220 TS0938

Наименование L A S H Масса, кг Арт. №
Шибер-порт 200 800 390 90 152 180 TS0897
Шибер-порт 250 920 460 110 250 320 TS0902
Шибер-порт 300 1050 525 140 300 480 TS0907
Шибер-порт 350 1100 590 165 350 540 TS0912
Шибер-порт 400 1250 660 200 390 770 TS0917
Шибер-порт 500 1610 780 196 390 1155 TS0922
Шибер-порт 600 1740 900 236 500 1700 TS0927
Шибер-порт 700 2050 1030 260 535 2450 TS0932
Шибер-порт 800 2200 1150 280 565 3240 TS0937

Оборудование для трубопроводов под давлением / Задвижки

Наименование
Типоразмер адаптера переходного

200-Р* 250-Р* 300-Р* 350-Р* 400-Р* 700-Р* 800-Р*

Шибер-порт 250 х

Шибер-порт 300 х

Шибер-порт 350 х х

Шибер-порт 400 х х

Шибер-порт 500 х х

Шибер-порт 700 х

Шибер-порт 800 х

Арт. № TS0940-Р* TS0945-Р* TS0950-Р* TS0955-Р* TS0960-Р* TS0970-Р* TS0975-Р*

П
р
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м

ен
яе
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 � Фланцы переходные
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Комплекс 
видеонаблюдения 
и зачистки 
трубопроводов

Система зачистки полости трубы ОПТ 300-500

 • Уникальная, не имеющая 
аналогов система; 

 • предназначена для адрес-
но-точечной очистки;

 • работает с устройством сле-
жения и контроля;

 • дефекты любой сложности. 

Рабочая жидкость
Рабочий ход штока, мм

Типоразмерный ряд, мм
Рабочее давление
трубопровода, МПа
Рабочее давление 
привода, МПа
Привод
Управление
Максимальная скорость
вращения, об/мин.

Гидравлическое масло
В зависимости от типоразмера
системы
219-530
1.6

14

гидравлический
ручное
3000
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Устройства 
видеодиагностики

Устройство слежения и контроля 
УСиК 300-800

Предназначено для контроля технологического 
процесса в полости трубы с рабочим давлением 
до 2.4 МПа

 • Оснащение оборудования  камерами высокой 
четкости, в комплекте с монитором Full HD;

 • Удобный монтаж устройства через вентиляцион-
ный фитинг и шаровый кран Ду 25.

Ваши возможности:
 • Выбор оптимального места проведения работ, с 

наименьшим количеством отложений и дефектов 
в трубопроводе;

 • Точное определение дефектов полости трубы;
 • Непрерывная видеосъемка до 8 часов с возмож-

ностью передачи информации для технического 
заключения;

 • Позволит контролировать:
 – Положение  пилотного бура, фрезы и вырезан-

ного купона;
 – Степень расширения блокирующей манжеты 

головки перекрытия;
 – Очистку полости трубы.

Типоразмерный ряд, мм
Рабочее давление, МПа
Ход штока камеры

Монитор

Разрешение матрицы, пиксель
Напряжение питания, В

Время автономной работы, ч
Запись видео
Передача файлов

57-820
2,4
В зависимости от типораз-
мера системы
емкостный 17,3 «IPS монитор, 
1920х1080 пикселей
1920x1080
от 110 до 240 переменного 
тока
от 10 до 30 постоянного тока
8
AVI, MP4, H26X
Wi-Fi, USB, Ethernet

Устройства для зачистки сварных швов и видеодиагностики
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Устройства 
ввода заглушек

Технические характеристики:

Наименование 
параметра УВЗ 500 УВЗ 600 УВЗ 800

Рабочая жидкость гидравлическое масло
Рабочее давление, 
МПа

Р* Р* Р*

Ход поршня, мм 700 900 1100
Диаметры устанав-
ливаемых заглушек

350-500 600 700-800

Рабочая температу-
ра среды, 0С

-40...+110 -40...+110 -40...+110

Привод подачи гидравли-
ческий

гидравли-
ческий

гидравли-
ческий

Высота, мм 2335 2850 3432
Диаметр, мм 780 900 1075
Масса, кг 420 650 1100
Арт. № TS0976-Р* TS0977-Р* TS0978-Р*

*в зависимости от требований заказчика (из ряда: 1.2; 2; 2.4; 5; 10.0 МПа)

УВЗ 500-800 

Устройства ввода заглушек УВЗ 500-800 приме-
няются для ввода внутренней стальной заглушки 
в приварные фитинги прямые и фитинги-трой-
ники, через которые осуществлялся комплекс 
работ по врезке и/или перекрытию трубопрово-
дов под давлением. Конструктивно, устройство 
представляет собой гидроцилиндр с внутрен-
ним штоком, фиксирующем устанавливаемую 
заглушку.

Устройства ввода заглушек используются со-
вместно с фланцевыми адаптерами, монтируе-
мыми на шибер-порт соответствующего типо-
размера.

Устройства ввода заглушек могут быть оснаще-
ны точками видеонаблюдения, подключаемыми 
к системе видеодиагностики и позволяющими 
визуально контролировать процесс работы обо-
рудования в режиме реального времени.

Питание гидравлических приводов Устройств 
ввода заглушек осуществляется от гидравличе-
ской маслостанции с рабочим давлением 14.0 
МПа и расходом 30 л/мин.
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Фитинги 
Фитинги ТС 

Фитинги прямые и фитинги-трой-
ники предназначены для вы-
полнения работ по врезке и пе-
рекрытию трубопроводов под 
давлением и служат для установки 
задвижек или другой запорной ар-
матуры, необходимой для монтажа 
требуемого оборудования.

Задвижки или запорная армату-
ра, в зависимости от типоразмера 
фитинга, устанавливается посред-
ством резьбовых или фланцевых 
соединений.

Фитинг в общем виде состоит из 
основания, внутренней заглушки, 
крышки и уплотнительных колец. 
При необходимости, в качестве 
усиления, в месте присоединения 
к магистральному трубопроводу 
используется обечайка или уси-
ливающая накладка. Фитинг-трой-
ник включает в свою конструкцию 
штампованный, штампосварной, 
либо сварной тройник, приварен-
ный к основанию.

В зависимости от типоразмера и 
рабочего давления фитинга вну-
тренняя заглушка может фикси-
роваться резьбовым соединением 
или с помощью выдвижных сег-
ментов.

Фитинги ТС предназначены для 
работы с оборудованием произ-
водства ООО «НПП «ТехСистема», 
имеют резьбовые или фланцевые 
соединения с присоединительны-
ми размерами, выполненными по 
ГОСТ 33259, для обеспечения со-
вместимости с запорной армату-
рой отечественного производства.

Фитинги прямые и фитинги трой-
ники могут быть выполнены в 
равнопроходном и неравнопро-
ходном исполнении, с различной 
длиной отводов, а также, в облег-
ченном, комбинированном виде 
— с фланцами, позволяющими 
устанавливать оборудование дру-
гого класса.

Оборудование для трубопроводов под давлением / Фитинги
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Типоразмер 
фитинга

Условный 
проход, мм

Тип присоединения к 
ОВР Тип фиксации заглушки

резьбовое фланцевое РЕЗЬБО-
ВОЕ

LOCK-O-
RING

LOCK-O-
RING Plus

SHORT-
STOPP

32-2.4 25 х х
57-2.4 50 х х
76-2.4 65 х х
89-2.4 80 х х
102-2.4 100 х х х х х
108-2.4 100 х х х х х
114-2.4 100 х х х х х
133-2.4 125 х х х х
159-2.4 150 х х х х
219-2.4 200 х х х х
273-2.4 250 х х х х
325-2.4 300 х х х х
377-2.4 350 х х
426-2.4 400 х х
530-2.4 500 х х
630-2.4 600 х х
720-2.4 700 х х
820-2.4 800 х х

Основные параметры фитингов PN 2.4 МПа (ГОСТ 33259)
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Фитинги, совместимые с Ravetti 

Фитинги прямые и фитинги-тройники пред-
назначены для выполнения работ по врезке и 
перекрытию трубопроводов под давлением и 
служат для установки задвижек или другой за-
порной арматуры, необходимой для монтажа 
требуемого оборудования.

Задвижки или запорная арматура, в зависимо-
сти от типоразмера фитинга, устанавливается 
посредством резьбовых или фланцевых соеди-
нений.

Фитинг в общем виде состоит из основания, 
внутренней заглушки, крышки и уплотнитель-
ных колец. При необходимости, в качестве уси-
ления, в месте присоединения к магистрально-
му трубопроводу используется обечайка или 
усиливающая накладка. Фитинг-тройник вклю-
чает в свою конструкцию штампованный, штам-
посварной, либо сварной тройник, приварен-
ный к основанию.

Фитинги совместимые с Ravetti предназначе-
ны для работы с оборудованием производства 
Ravetti S.R.L. имеют совместимые с ним резьбо-
вые или фланцевые соединения.

Основные параметры фитингов PN 1.2 МПа (RAVETTI)

Типоразмер 
фитинга

Условный 
проход, мм

Тип присоединения к ОВР Тип фиксации заглушки
резьбовое фланцевое резьбовой конический

32-1.2 25 х х
57-1.2 50 х х
76-1.2 65 х х
89-1.2 80 х х
102-1.2 100 х х
108-1.2 100 х х
114-1.2 100 х х
133-1.2 125 х х
159-1.2 150 х х
219-1.2 200 х х
273-1.2 250 х х
325-1.2 300 х х
377-1.2 350 х х
426-1.2 400 х х
530-1.2 500 х х

Оборудование для трубопроводов под давлением / Фитинги



24

Фитинги, совместимые с TDW 

Фитинги прямые и фитинги-тройники предназначены для выполнения работ по врезке и 
перекрытию трубопроводов под давлением и служат для установки задвижек или другой 
запорной арматуры, необходимой для монтажа требуемого оборудования.

Задвижки или запорная арматура, в зависимости от типоразмера фитинга, устанавлива-
ется посредством резьбовых или фланцевых соединений.

Фитинг в общем виде состоит из основания, внутренней заглушки, крышки и уплотни-
тельных колец. При необходимости, в качестве усиления, в месте присоединения к ма-
гистральному трубопроводу используется обечайка или усиливающая накладка. Фи-
тинг-тройник включает в свою конструкцию штампованный, штампосварной, либо 
сварной тройник, приваренный к основанию.

В зависимости от типоразмера и рабочего давления фитинга внутренняя заглушка может 
фиксироваться резьбовым соединением, с помощью выдвижных сегментов или пластин 
(системы SHORTSTOPP, LOCK-O-RING, LOCK-O-RING Plus). 

Фитинги TDW предназначены для работы с оборудованием производства T.D. Williamson 
имеют совместимые с ним резьбовые или фланцевые соединения, выполненные по стан-
дарту ASME.

Типы заглушек фитингов, совместимых с оборудованием TDW

SHORTSTOPP LOCK-O-RING Plus LOCK-O-RING
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Типоразмер 
фитинга

Условный 
проход, мм

Тип присоединения к 
ОВР Тип фиксации заглушки

Резьбовое Фланцевое РЕЗЬБО-
ВОЕ

LOCK-O-
RING

LOCK-O-
RING Plus

SHORT-
STOPP

57-2.0 50 х х
102-2.0 100 х х х х
108-2.0 100 х х х х
114-2.0 100 х х х х
133-2.0 125 х х
159-2.0 150 х х
219-2.0 200 х х
273-2.0 250 х х
325-2.0 300 х х
377-2.0 350 х х
426-2.0 400 х х
530-2.0 500 х х

Основные параметры фитингов PN 2.0 МПа (ASME, Класс 150)

Основные параметры фитингов PN 5.0 МПа (ASME, Класс 300)

Основные параметры фитингов PN 10.0 МПа (ASME, Класс 600)

Типоразмер 
фитинга

Условный 
проход, мм

Тип присоединения к 
ОВР Тип фиксации заглушки

резьбовое фланцевое РЕЗЬБО-
ВОЕ

LOCK-O-
RING

LOCK-O-
RING Plus

SHORT-
STOPP

57-5.0 50 х х
102-5.0 100 х х х х
108-5.0 100 х х х х
114-5.0 100 х х х х
133-5.0 125 х х
159-5.0 150 х х
219-5.0 200 х х
273-5.0 250 х х
325-5.0 300 х х
377-5.0 350 х х
426-5.0 400 х х
530-5.0 500 х х
630-5.0 600 х х
720-5.0 700 х х
820-5.0 800 х х

Типоразмер 
фитинга

Условный 
проход, мм

Тип присоединения к 
ОВР Тип фиксации заглушки

резьбовое фланцевое РЕЗЬБО-
ВОЕ

LOCK-O-
RING

LOCK-O-
RING Plus

SHORT-
STOPP

57-5.0 50 х х
102-5.0 100 х х х х
108-5.0 100 х х х х
114-5.0 100 х х х х
133-5.0 125 х х
159-5.0 150 х х
219-5.0 200 х х
273-5.0 250 х х
325-5.0 300 х х
377-5.0 350 х х
426-5.0 400 х х
530-5.0 500 х х
630-5.0 600 х х
720-5.0 700 х х
820-5.0 800 х х

Оборудование для трубопроводов под давлением / Фитинги
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Основные параметры фитингов PN 1.6 МПа (УВГ)

Типоразмер 
фитинга

Условный проход, 
мм

Тип 
присоединения к 

ОВР
Совместимость с оборудованием

Байонетный УВГ 100 УВГ 200
57-1.6 50 х х
76-1.6 65 х х
89-1.6 80 х х
108-1.6 100 х х
159-1.6 150 х х
219-1.6 200 х х

Фитинги, совместимые с УВГ 

Фитинги прямые и фи-
тинги-тройники предна-
значены для выполнения 
работ по врезке и пере-
крытию трубопроводов 
под давлением и служат 
для установки задвижек 
или другой запорной ар-
матуры, необходимой для 
монтажа требуемого обо-
рудования.

Задвижки или запорная 
арматура устанавливает-
ся посредством байонет-
ного соединения.

Фитинг в общем виде 
состоит из основания, 
внутренней заглушки и 
уплотнительного кольца. 

Фитинг-тройник включа-
ет в свою конструкцию 
штампованный, штампо-
сварной, либо сварной 
тройник, приваренный к 
основанию.

Фитинги совместимые с 
УВГ предназначены для 
работы с оборудованием 
для врезки УВГ-100, УВГ-
200 и имеют совмести-
мые с ним байонетные 
соединения.
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Структурная схема обозначения фитингов:

Х ФХ Х Х  Х   Х – Х (Х)*1 х    Х*2 – Х – Х – Х Вид климатического исполнения по ГОСТ 
15150:
У — умеренное климатическое исполнение;
УХЛ — умеренно-холодное климатическое ис-
полнение;
ХЛ — холодное климатическое исполнение

Материал основных частей фитинга:
Сталь 20;
09Г2С;
13ХФА;
10ХСНД и тд.

Рабочее давление, МПа

Наружный диаметр отвода фитинга, мм

Длина патрубка, мм (если патрубок удлинен-
ный)

Наружный диаметр патрубка фитинга, мм

Наружный диаметр магистрального трубо-
провода, мм

Тип соединения с оборудованием для врезки 
и перекрытия трубопровода:
Ф — фланцевое;
Р — резьбовое

По типу фиксации заглушки:
К — с применением конических стопоров;
Р — заглушка устанавливается на резьбе;
С — с выдвижными сегментными шпонками;
Прп — с пластинами раздвижными поворот-
ными;
Пр — с пластинами раздвижными;
Б — байонетного типа

Особые указания о длине патрубка:
У — удлиненный 

Разновидность фитинга:
П — прямой;
П Н — прямой с усиливающей накладкой;
П Р — прямой ремонтный;
П О — прямой с обечайкой;
Т — тройник неформованный;
Т О — тройник с обечайкой;
Т Н — тройник с усиливающей накладкой;
Т Ф — тройник формованный;

Наименование изделия:
Фитинг

Совместимость с оборудованием типа:
R — Ravetti;
У — УВГ;
Т — TDW

Примечание:  *1 Указывается в случае применения патрубка длиной, отличающейся от стандартных 
размеров (длина патрубка указывается в мм). В остальных случаях в обозначении не 
прописывается.

*2  Если в обозначении фитинга какие-то из трех размеров совпадают, то их значения не 
дублируют, а записывают один раз. Отличающиеся размеры указывают через «х» или 
«-», в соответствии с указанной схемой.

Оборудование для трубопроводов под давлением / Фитинги
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Технология 
перекрытия 
трубопроводов 
под давлением

Приварка фитинга

Установка 
сэндвич-задвижки 

(временной 
задвижки)

Установка машины для 
врезки и выполнение 
врезки в трубопровод под 
давлением
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Установка просмотрового 
устройства для обследования 
и подготовки внутренней 
поверхности трубы

Установка стоп-системы 
для перекрытия трубы и 
транспортировки среды по 
байпасу

Демонтаж 
оборудования и 

установка наружных 
заглушек на фитинги 

после завершения 
работ
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143909, Московская область,
г. Балашиха, ул. Советская, д. 35

+7 (495) 320-30-60
+7 (495) 988-74-55

Эл. почта: office@mtools.ru
www.mtools.ru

Наши технологии — 
ваши возможности

Инновации | Качество | Надежность

Технологическое 
оборудование и 
инструмент
для врезки и перекрытия 
трубопроводов под 
давлением


