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Названия и термины

Буровая  машина

Сэндвич-задвижка

Просмотровое устройство

Комплект для врезки

Направляющее сверло 
(пилотный бур)

Коронка 
(кольцевая фреза)

Стоп-система

Буровые машины предназначены для врезки в га-
зопроводы под давлением. Оборудование работает 
на основе телескопических винтов. Вращение фрез-
коронок обеспечивается  вручную и с помощью ги-
дравлического мотора, источником питания которого 
может служить гидравлическая маслостанция с расхо-
дом масла 20–30 л/мин и макс. давлением 140 атм.

Запорное устройство, предназначенное для перекры-
тия внутреннего потока среды трубопровода, монтажа 
и демонтажа оборудования для врезки и перекрытия 
газопровода.

Оборудование для визуального осмотра внутренней 
полости действующего газопровода, удаления остат-
ков металлической стружки с внутренней резьбы фи-
тинга и очистки трубы перед монтажом стоп-системы.

Включает в себя: буровую машину в комплекте с раз-
личными насадками и переходниками под необходи-
мые диаметры, пилотными бурами и фрезами, сэнд-
вич-задвижку, просмотровое устройство.

Служит для центровки фрезы и удержания вырезан-
ного сегмента трубопровода с помощью П-образных 
стержней. Направляющее сверло подбирается в зави-
симости от диаметра и типа фрезы и диаметра трубо-
провода.

Стальная круглопильная коронка из быстрорежущей 
стали HSS, HSS/CT для стальных, железобетонных, ас-
боцементных и PE- полиэтиленовых труб. Поставляет-
ся двух типов: для врезки и стоп-систем.

Оборудование, предназначенное для перекрытия 
сечения действующего газопровода под давлением, 
имеющее выходы под байпас для транспортировки 
природного газа в обход отсеченного стоп-системой 
участка.
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Оборудование для трубопроводов под давлением / СТОПГАЗ

Технология СТОПГАЗ 
способы проведения 
врезки и перекрытия

Врезка через 
прямой
фитинг для 
установки
стоп-системы.

Врезка через 
фитинг тройник 
для присоединения 
нового газопровода.

Врезка через запорную 
арматуру.



6

1 2
3

Технология СТОПГАЗ 
по перекрытию 
трубопровода под 
давлением

Приварка фитинга

Установка  сэндвич-задвижки 
(временной задвижки)

Установка буровой машины  
и выполнение врезки в трубопровод 
под давлением 
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Оборудование для трубопроводов под давлением / СТОПГАЗ

6

4
5

Установка просмотрового устройства для 
обследования и подготовки внутренней 
поверхности трубы

Установка стоп-системы для 
перекрытия трубы и транспор-
тировки среды по байпасу

Демонтаж оборудования и установка 
наружных заглушек  на фитинги после 
завершения работ



88



9

Буровые машины предназначены для врезки в газопроводы под давлением. Оборудо-
вание работает на основе телескопических винтов.

Устройство состоит из центрального корпуса, на который устанавливаются переходные 
присоединительные муфты для сверления отверстий необходимых диаметров. Буровые 
машины имеют ручной или гидравлический привод. Давление фрезы на газопровод 
обеспечивается постоянным за счет использования пружины, установленной на опорных 
вкладышах. Такая конструкция сокращает время производства работ, обеспечивает 
возможность выполнения врезки в любом пространственном положении и снижает 
нагрузку на оператора. Буровые машины позволяют выполнять работы в любом про-
странственном положении.

1. Материал трубы:

 ■ Сталь     

 ■ Нержавеющая сталь   

 ■ Чугун     

2. Транспортируемая среда — природный газ, сжиженный газ.
3. Давление среды до 1.2 МПа.
4. Температура среды: -50..+130 °С.
5. Диаметр врезаемого газопровода — до 600 мм.

Буровые машины

Оборудование для трубопроводов под давлением / Буровые машины

 ■ Полиэтилен

 ■ Железобетон

 ■ Асбоцемент
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1 2 3  4

Буровые машины для врезки в стальную трубу
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ед. 
изм.

арт.30/255 
совместимо со 

стоп-системами
 SS 1/2/3

арт.530 
совместимо со 

стоп-системами
 SS 1/2/3

арт.3000/1000 
совместимо со 

стоп-системами 
SS 4/5/6

арт.4200/2000 
совместимо со 

стоп-системами 
SS 7/8/9/10

Диаметр 
врезки (Ду)

Дюйм
(мм)

1”-6”
(25 - 150)

2”-6”
(50 - 150)

8”-10"-12” 
(200 -250 –300)

14”- 20” 
(350 - 500)

Ход штока мм 260 530 1000 2000

Макс. 
рабочее 
давление

МПа 1,2

Рабочая 
температура °С от -20 до +50

Привод Ручной / гидравлический Гидравлический

Валы для 
ввода 
заглушки

Да Да Да Да

Фланцевые 
адаптеры

Комплект 
сменных 
блоков

Да Да Да

Переходник 
с резьбово-
го соедине-
ния

мм Ду 32 – БРС 3/8”

Коронки (D) мм 19-142 21-140 190-290 325-570

Набор 
инструмен-
тов 

Да Да Да Да

Ящик метал-
лический мм 720х370х240 1220х300х200 2020х560х200 2880×1080×850

Вес 
комплекта в 
ящике

кг 49 95 180 250

Материал 
корпуса 

Анодированная сталь

Буровые машины для врезки через тройник (сталь)

1 2 3 4

Оборудование для трубопроводов под давлением / Буровые машины
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5 6 7  

Буровые машины для врезки в ПЭ трубу
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ед. 
изм.

арт. 370/PE арт. 2000/50/РЕ арт. 25/РЕ арт. 3000/50/РЕ

Диаметр 
врезки (Ду)

Дюйм
(мм)

63, 90, 110, 125, 
160 180, 200, 225 90, 110, 125, 160, 

225 250, 280, 315

Ход штока мм 260 1000 1000

Макс. рабо-
чее давление МПа 1,0

Рабочая 
температура °С от -30 до +50

Привод Ручной / гидравлический

Валы для 
ввода за-
глушки

Да Да

Фланцевые 
адаптеры

Комплект 
сменных 
блоков

Комплект 
сменных 
блоков

Да Да

Переходник 
с резьбового 
соединения

мм Ду 32 – БРС 3/8” Ду 32 – БРС 3/8” Зажим для ПЭ 
труб Ду 32 – БРС 3/8”

Коронки (D) мм 48-124 21-140 70-172 190-290

Комплект на-
правляющих 
свёрл

Да

Набор 
инструмен-
тов 

Да

Ящик метал-
лический мм 720х370х240 1800х480х490 2080х330х410 2020х560х550

Вес комплек-
та в ящике кг 49 145 75 180

Материал 
корпуса

Анодированная сталь, алюминий

Буровые машины для врезки через тройник (полиэтилен)

5 6 7 8

Оборудование для трубопроводов под давлением / Буровые машины
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Направляющее сверло

Комплект инструментов

Коронка

Дополнительно:

 ■ коронка типа HSS (арт.305) или типа HSS/CT(арт.306) с зубьями из карбида вольфрама
 ■ направляющее сверло (арт.307) Ø 20 мм с механизмом фиксации вырезанной части 

трубы
 ■ носитель коронки для Ду 200 - 300 мм (арт. 309/1)

Направляющее сверло — служит 
для центровки фрезы и удержания 
вырезанного сегмента трубопровода 
с помощью П-образных стержней. 
Направляющее сверло подбирается 
в зависимости от диаметра и типа 
фрезы и диаметра трубопровода.

Коронка — стальная круглопильная 
коронка из быстрорежущей стали  
HSS, HSS/CT для железобетонных 
и асбоцементных труб, PE-
полиэтиленовых труб. Поставляется 
двух типов: для врезки и стоп-систем.
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Сэндвич-задвижки
Запорное устройство, предназначенное 
для перекрытия внутреннего потока 
среды трубопровода, монтажа и демон-
тажа оборудования для врезки и пере-
крытия газопровода. 

Сэндвич-клапан входит в стандартный 
комплект каждой буровой машины. 
Устанавливается на приварной фитинг. 
Открывается/закрывается поворотом 
ключа на четверть. Используется как за-
порная арматура для изоляции стоп-
системы или буровой машины от среды 
трубопровода.

 ■ Имеет два переходных фланца — 
сверху и снизу. Верхний переходной 
фланец соединяется с буровой маши-
ной/стоп-системой. Нижний переход-
ной фланец соединяется с фитингом.

 ■ Специальные наборы переходных фланцев позволяют использовать один типоразмер 
сэндвич-клапана на нескольких размерах фитингов меньшего диаметра.

 ■ Плоская форма позволяет уменьшить ход бурового вала и штока стоп-системы, что соот-
ветственно уменьшает вибрации при бурении и повышает устойчивость головки стоп-
системы.

Поставляется с компенсирующим выпускным клапаном для выравнивания давления.

ед. 
изм.

SS 1/2 SS 2/3 SS 4 SS 5 SS 6 SS 7/8 SS 10

Диаметр 
врезки (Ду)

Дюйм
(мм)

2"- 4" 
(50-100)

5"- 6" 
(125-150)

8" 
(200)

10" 
(250)

12" 
(300)

14"-16"
(350-
400)

20" 
(500)

Макс. рабочее 
давление МПа 1,2

Рабочая 
температура °С от -40 до +130

Комплект 
адаптеров 
фланцевых к 
фитингам

2"- 4" 
(50-100)

5"- 6" 
(125-150)

8" 
(200)

10" 
(250)

12" 
(300)

14"-16"
(350-
400)

20" 
(500)

Габариты мм 251 х 218 
х 90

418 x 330 
х 166

535 x 433 
х 194

653 x 520 
х 207

757 x 595 
х 242

1055 х 
829 х 257

1305 х 
1012 х 312

Вес комплекта 
в ящике кг 13,8 48,8 73,2 146,5 257,4 565 955

Сэндвич-задвижки
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Просмотровое устройство обеспечивает визу-
альный контроль внутренней части трубопро-
водной магистрали, а также доступ инструмента 
для выполнения работ по обслуживанию или ре-
монту. Устройство устанавливается на запорную 
арматуру или сэндвич-клапаны стоп-систем.

Просмотровое устройство Ravetti поставляется 
для трубопроводов различных диаметров: от 50 
до 500 мм.

Особенности просмотровых 
устройств Ravetti

Представленные модели могут быть смонтиро-
ваны на трубопровод с рабочим давлением до 
1.2 МПа и позволяют:

 ■ выполнить визуальный контроль состояния 
внутренних стенок магистрали;

 ■ очистить фитинги и трубу перед монтажом 
стоп-систем;

 ■ извлечь демонтированную часть трубопро-
вода при провале ее внутрь.

В комплекте со смотровым устройством идут 
магниты различной мощности, щетки для удале-
ния стружки.

ед. 
изм.

SS 1/2 SS 2/3 SS 4 SS 5 SS 6 SS 7/8 SS 10

Диаметр 
врезки (Ду)

Дюйм
(мм)

2"- 4" 
(50-100)

5"- 6" 
(125-150)

8" 
(200)

10" 
(250)

12" 
(300)

14"-16"
(350-
400)

20" 
(500)

Габариты мм 178х186 220х222 225х280 240х390 240х420

Вес комплек-
та в ящике кг 9,5 13,4 27,6 36,5 49 185

Материал 
корпуса 

Анодированная сталь, алюминий

Просмотровое устройство

Просмотровые 
устройства 
SS 1 - 10

Оборудование для трубопроводов под давлением / Сэндвич-задвижки



18

СТОП-
СИСТЕМЫ
Стоп-системы — оборудование, предназначенное для перекрытия сечения 
действующего газопровода под давлением. Имеет выходы под байпас для 
транспортировки природного газа в обход отсеченного стоп-системой участка.

Диапазон расширения перекрывающего устройства (стопа) составляет +/-15%. 
Стоп-системы имеют ручной или гидравлический ввод стопа в газопровод, могут 
устанавливаться в любом пространственном положении.

Технические характеристики:

1. Материал трубы — сталь, чугун, полиэтилен.

2. Транспортируемая среда — газ, нефтепродукты,  вода.

3. Давление среды — 1.2 МПа.

4. Температура среды — от -50° до+130°С 

5. Диаметр трубопровода — до 500 мм.
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Оборудование для трубопроводов под давлением / Стоп-системы

СТОП-СИСТЕМЫ (полиэтилен)

СТОП-СИСТЕМЫ (сталь)

Ед. изм. PE мод. 4 PE мод. 4 PE мод. 6

Диаметр трубы (Ду)  мм 63,75, 
90,110,125,160 180,200,225 250-280-315

Макс. рабочее давление МПа 1,0

Рабочая температура °С -40 до +50

Комплект адаптеров 
фланцевых к фитингам мм 63-160  180-225 250-280-315

Комплект стопов мм 63,75, 
90,110,125,160 180-225 250-280-315

Габариты ящика мм 725x420x350 1020x510x500 1400x740x550

Вес комплекта в ящике кг 84 130 180

Материал корпуса Анодированная сталь, алюминий

 ■ Давление среды — 1.2 ПМа.
 ■ Температура среды — от -50° до+130°С

Ед. 
изм. SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 SS 8 SS 10

Диаметр 
трубы (Ду)

Дюйм
(мм)

2"- 3" 
(50-80)

4"- 5" 
(100-

125) 

6" 
(150)

8" 
(200)

10" 
(300)

12"
(300)

16"
(400)

20"
(500)

Макс. 
рабочее 
давление

МПа 1,2

Рабочая 
температура °С -40 до +130

Комплект 
адаптеров 
фланцевых к 
фитингам

Дюйм
(мм)

2"- 3" 
(50-80)

4"- 5" 
(100-
125)

6" 
(150)

8" 
(200)

10" 
(300)

12"
(300)

16"
(400)

20"
(500)

Габариты 
ящика мм

720 x
370 х
230

725 x
420 x
350

955 x
420 х
400

1020 x 
510 х 
500

1400 x 
740 х 
550

1600 x 
810 х 
600

925 х 
1055 х 
2254

1025 х 
1155 х 
2635

Вес 
комплекта в 
ящике

кг 48 84 96 130 180 225 660 800

Материал 
корпуса Анодированная сталь



20

Комплект для врезки (сталь)

Комплекты 
для врезки и 
перекрытия 
стального 
газопровода 

Наименование
Кол-
во 

(шт)

Ду 
25-150

Ду 
100-150

Ду 
200-250

Ду 
300

Ду 
350-400

Ду 
500

Буровая 
машина 1 арт. 

30/255
арт. 
530

арт. 
3000/1000

арт. 
3000/1000

арт. 
4200/2000

арт. 
4200/2000

Стоп-система 
(двустороннее 
перекрытие)

2 SS1, SS2, 
SS3 SS2, SS3 SS4, SS5 SS 6 SS7, SS8 SS 10

Сэндвич-
задвижка                 2 SS1, SS2, 

SS3 SS2, SS3 SS4, SS5 SS 6 SS7, SS8 SS 10

Просмотровое 
устройство    1 SS1, SS2, 

SS3 SS2, SS3 SS4, SS5 SS 6 SS7, SS8 SS 10
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Комплект для врезки (полиэтилен)

Комплекты для 
врезки и 
перекрытия 
полиэтиленового 
газопровода

Наименование Кол-во 
(шт)

Ду  
63, 90, 110, 125, 160

Ду 
90, 110, 125, 160, 225

Ду 
250, 280, 315

Буровая машина  
SDR 11 и 17,6 1 арт. 370/PE арт. 25/РЕ арт. 3000/50/РЕ

Стоп-система  PE 
(двустороннее 
перекрытие)

2 PE мод. 3 PE мод. 4 PE мод. 6

Сэндвич-задвижка PE   2 PE мод. 3 PE мод. 4 PE мод. 6

Комплект адаптеров 
фланцевых 1 63-160 90-225 250-315 

Оборудование для трубопроводов под давлением / Комплекты
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ФИТИНГИ
Фитинги служат для установки на трубопровод буровых машин и стоп-систем. Конструк-
ция фитинга позволяет, по завершению производства работ, демонтировать все оборудо-
вание СТОПГАЗ и сохранить геометрию трубы.

Прямой фитинг (R ФП)

Прямой фитинг с обечайкой (R ФП О)

Фитинг-тройник (R ФТ)

предназначен для 
установки на стальной 
трубопровод стоп-систем 
Standard SS® и Mini Stop®.

предназначен для установки 
на стальной трубопровод 
стоп-системы EVO®

предназначен для врезки 
в стальной трубопровод 
построенного трубопровода

Диаметр 
трубопровода Давление

1/2“- 24” (12-600мм) до 1.2 МПа
 

Диаметр 
трубопровода Давление

4“- 36” (100-600мм) до 8.0 МПа
 

Диаметр 
трубопровода Давление

2“- 20” (50-500мм) до 1.2 МПа
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Оборудование для трубопроводов под давлением / Фитинги

Фитинг прямой с обечайкой 
разъемный (R ФП О Р)

Прямой фитинг ПЭ

Фитинг прямой арт.153, арт.154, арт.157 

Фитинг разъемный Micro stop

предназначен для  установки на разъёмном 
соединении на стальные, чугунные, железо-
бетонные, асбоцементные и  полиэтилено-
вые трубы стоп-системы Standard SS®. 

предназначен для  установки на полиэтиле-
новые трубопроводы стоп-системы PE®.

Фитинг прямой арт.153, арт.154, арт.157 пред-
назначен для установки системы пневмо-
стоп IB/3 на разъёмном и сварном соедине-
нии на стальные, чугунные, железобетонные, 
асбоцементные и полиэтиленовые трубы.

предназначен для установки на разъёмные 
соединения на стальные, чугунные, железо-
бетонные, асбоцементные и полиэтилено-
вые трубы стоп-систем Micro Stop®. 

Диаметр трубопровода Давление

2“- 24” (50-600мм) до 1.2 МПа
 

Диаметр трубопровода Давление

2“- 24” (50-600мм) до 1.2 МПа
 

Диаметр трубопровода Давление

3“- 8” (75-200мм) до 1.0 МПа

Диаметр трубопровода Давление

3/4“- 3” (20-75мм) до 0,5 МПа
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СИСТЕМА ЗАМЕНЫ 
ЗАПОРНОЙ 
АРМАТУРЫ ЗРА
Система предназначена для демонтажа шарового крана под давлением. Имеет широкое 
применение для эксплуатации и ремонта одноступенчатых систем газоснабжения 
среднего и высокого давления (2 категории). Используется в случае повреждения 
шарового крана, необходимости его ревизии или устранения утечки на его резьбовом 
соединении. 

Диаметр трубопровода Давление Температура

3/4“- 2” (20-50мм) до 0.5 МПа от -30°С до +50°С
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ГАЗОВЫЕ МЕШКИ
Мешок с теплозащитным покрытием из алюминизированного стекловолокна с двойной 
обшивкой из прорезиненного полиэстера, с воздушной камерой, манометрами в резино-
вом корпусе, клапанами и фитингами.

Теплозащита позволяет использовать газовый мешок в непосредственной близости от 
места проведения огневых (сварочных) работ на трубопроводе.

Диаметры ᴓ 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

Тип С, TS, TE, 
TF, TS2, TFT, IT 
и все версии 
с покрытием

кгс/см2 2,2 2,1 2 1,8 1,5 1,25 1,1 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,35 0,3 0,280,260,24 0,2

Тип TS/DF, TE/
DF, TF/DF, 
TFT/DF с 
двойной 

обшивкой

кгс/см2 3,5 3,3 3,2 2,9 2,5 2 1,8 1,6 1,3 1,1 0,9 0,8 0,65 0,55 0,45 0,4 0,35 0,32 0,3

 

Тип TS/C / TYPE TS/C

Давление заполнения

тип TS/CM / TYPE TS/CM

Оборудование для трубопроводов под давлением / Газовые мешки
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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Маслостанция МСА-1х30ГД (SUPER ASPID) 

Гидравлический актуатор AH 15 (ВЗГ-15) 

Маслостанция предназначена для подключения гидравличе-
ского оборудования и инструмента. Приводится в действие бен-
зиновым двигателем.
Характеризуется простотой и прочностью модульной конструк-
ции. Все компоненты маслостанции тщательно подобраны и 
протестированы.
Для эксплуатации маслостанции не требуется предварительно-
го обучения оператора.
Гидравлическая система гарантирует надежность и большую 
производительность при меньших затратах топлива, по сравне-
нию с электрическими и пневматическими аналогами.
Система охлаждения автоматически регулирует температуру гидравлического контура. 
Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку на двигатель при выключении инст-
румента.                                    
Прочная рама из нержавеющей стали с гибкой проушиной для подъёма.
Откидная рукоять, боковые ручки и колёса обеспечивают удобство перемещения.
Малый уровень шума.
Минимальный расход топлива.
БРС установлены на поворотных фитингах, защищающих станцию от ударов.
Масляный радиатор установлен на линии всасывания, что обеспечивает защиту от пульсаций давле-
ния.
Комплект рукавов высокого давления (10 метров) в комплекте с БРС.

Мощный гидравлический актуатор полностью за-
меняет и превосходит гидравлические и электри-
ческие аналоги. Предназначен для привода буро-
вых машин, используемых по обслуживанию газо-и 
водопроводных сетей. Источником питания для ин-
струмента являются гидравлические станции и дру-
гие гидравлические источники питания.
Используется компаниями, выполняющими сервисные, монтажные, строительные рабо-
ты, дорожно-строительные и ремонтные работы автомобильных и железных дорог, стро-
ительство и ремонт инженерных коммуникаций (электроэнергетика, связь и т.д.), маги-
стральных водопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов и газопроводов.
Оснащен регулировкой скорости и вращающего момента, ручкой управления и возврат-
ной пружиной, обеспечивающей полную безопасность оператора.

Масса, 
кг

Размер, 
мм

Поток,
л/мин

Давление,
БАР

Ср. расход
топлива, л/мин Стартер Мощность,

л.с. Двигатель

69 750×500×570 30 140 3,5 Возвратный 13,5 Honda/
Subaru

 

Масса, кг Размер, мм Поток, л/мин Давление, БАР Момент затяжки, Нм Скорость, об/мин

5,5 430х70х160 15-30 90-180 4300 0-150
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Оборудование для трубопроводов под давлением / Гидравлическое оборудование

Гидравлический ударный гайковерт IW12

Погружная помпа НП-100ГД 

Предназначен для отвинчивания и завинчивания гаек, 
клепных и закладных болтов.

Мощность на единицу массы этого инструмента не-
сравнима ни с какими электрическими и гидравличе-
скими гайковертами в своем классе. 

Источником питания для инструмента являются ги-
дравлические станции и другие гидравлические ис-
точники питания.

Используется компаниями, выполняющими монтаж-
ные, строительные работы, дорожно-строительные и 
ремонтные работы автомобильных и железных дорог, 
строительство и ремонт инженерных коммуникаций 
(электроэнергетика, связь и т.д.).

Дополнительные характеристики:

 ■ регулируемый вращающий момент 340-1632 Нм;

 ■ доступен в модификации для проведения работ под 
водой;

 ■ износоустойчивый механизм качающейся шайбы;

 ■ лепестковый клапан;

 ■ квадратный хвостовик ¾ дюйма;

 ■ обратный клапан для моментального переключе-
ния переднего/заднего хода; 

 ■ рукоятка имеет незначительный нагрев.

Погружная высокоэффективная помпа предназначена 
для перекачивания обычной воды, в том числе силь-
но загрязненной, морской, горячей, воды с примесями 
химически агрессивных компонентов. Помпа проста 
в эксплуатации, не требует предварительной заливки 
воды и может без повреждений работать вхолостую без 
жидкости. Для облегчения подключения все соедине-
ния выполнены быстроразъемными, поэтому процесс 
установки и подключения помпы занимает минимум 
времени.

Масса, кг Размер, мм Поток, л/мин Давление, БАР Момент затяжки, Нм

8 240х100х250 15-45 70-140 340-1632

Масса, 
кг

Размер, 
мм

Макс. 
производи-
тельность, 

м3/час

Диаметр 
сливного 

рукава, мм

Макс. 
высота 

подъема, 
м

Maкс. размер 
перекачив. 

твердых 
частиц

% твердых 
веществ в 
жидкости

Поток,
л/мин

Макс. 
рабочее 

давление, 
бар

9,5 300х300 96 63,4 
(2- 1/2") 45 12 мм 15% 15-34 150
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Вентилятор проветривания ВЦГД 16-46ГД 

Отбойный молоток МГЗ-40ГД

Мобильный взрывозащищенный вентилятор с гидравлическим приводом предназначен 
для вентиляции просторных помещений, подачи  и откачки воздуха с технических 
колодцев, подвалов, задымленных помещений, коммуникационных колодцев.

Источником питания для вентилятора являются гидравлические станции и другие 
гидравлические источники питания.

Используется коммунальными, пожарными и другими оперативными подразделениями, 
компаниями выполняющими строительные работы, 
демонтаж, ликвидацию завалов, строительство и 
ремонт инженерных коммуникаций (электроэнергетика, 
водоснабжение, газоснабжение, канализация, связь и т.д.).

Дополнительные характеристики:

 ■ выдерживает большие нагрузки; 

 ■ тихая работа; 

 ■ нагнетатель для подачи больших объемов воздуха; 

 ■ прочный пластиковый корпус;

 ■ совместим со стандартными обогревателями и конди-
ционерами.

Легкий отбойный молоток полностью заменяет и превосходит пневматические и 
электрические аналоги. Предназначен для горизонтальных и вертикальных работ 
по разрушению заледенелых поверхностей, асфальта, легких бетонных конструкций, 
кирпичной кладки, рубки болтовых соединений и т.д.
Источником питания для молотка являются гидравлические 
станции и другие гидравлические источники питания.
Используется компаниями, выполняющими строительные 
работы, демонтаж, ликвидацию завалов, дорожно-
строительные и ремонтные работы, строительство и 
ремонт инженерных коммуникаций (электроэнергетика, 
водоснабжение, газоснабжение, канализация, связь и т.д.)

Дополнительные характеристики:

 ■ может использоваться для выполнения подводно-
технических работ;

 ■ малый вес и компактное исполнение молотка делают его 
незаменимым в стесненных условиях;

 ■ D- образная рукоятка.

 ■ Аксессуары:пика, пика-зубило, пика-лопатка.

Масса, 
кг Размер, мм Поток,

л/мин
Рабочее 

давление, бар Двигатель Размер воздуш-
ного сопла, мм

Объем потока 
воздуха, м3/ч

21 600×500х700 20-40 100-210 Гидравлический 200 2100

 

Масса, 
кг

Размер,
мм

Поток,
л/мин

Давление,
БАР

Частота ударов,
уд/мин

Энергия 
удара, ДЖ Тип ручки Акустическая 

мощность, dB

12 560х180 18-30 150 1300-1500 54 D-образная 105
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Оборудование для трубопроводов под давлением / Гидравлическое оборудование

Пила ножовочная гидравлическая ПНГ-80ГД

Дисковая пила ПДГ-350ГД

Мощная гидравлическая сабельная пила предна-
значена для резки труб разного диаметра.
Благодаря максимально-оптимальному соотноше-
нию мощности и веса гидравлическая сабельная 
пила производства DOA полностью превосходит 
другие гидравлические и электрические аналоги, 
увеличивает производительность подразделений в 
области поддержания сетей газо- и водоснабжения.
Источником питания для инструмента являются ги-
дравлические станции и другие гидравлические ис-
точники питания.
Используется подразделениями и компаниями, вы-
полняющими аварийно-востановительные, монтаж-
ные, строительные и ремонтные работы в области 
поддержания сетей газо- и водоснабжения.

Дополнительные характеристики:

 ■ нулевой уровень вибраций;
 ■ длительный срок эксплуатации;
 ■ минимальные потребности в обслуживании;
 ■ инструмент нечувствителен к воде и грязи.

Гидравлическая дисковая пила большой мощности 
предназначена для быстрой и аккуратной резки ме-
талла (сортовая сталь, металлические конструкции, 
трубы и железные ограждения), строительных мате-
риалов (бетон, кирпич и бетонные ограждения), ра-
бот по асфальту, камню, керамике. 
Источником питания для инструмента являются ги-
дравлические станции и другие гидравлические ис-
точники питания.
Используется специальными подразделениями Ми-
нобороны России, МЧС России, компаниями, вы-
полняющими аварийно-востановительные, монтажные, строительные работы, дорожно-
строительные, ремонтные работы автомобильных и железных дорог, строительство и ре-
монт инженерных коммуникаций и трубопроводов.

Дополнительные характеристики:

 ■ облегченный алюминиевый корпус; 
 ■ используется специальный интегрированный гидравлический мотор;
 ■ встроенная уникальная система водоподачи на рабочую область режущего диска.

Масса, 
кг

Размер, 
мм

Поток,
л/мин

Давление,
БАР

Режущая 
способность, мм

Длина хода,
мм

Длина лезвия, 
мм

9 190х190 15-35 100-180 до 700 25 до 800

 

Масса, кг Размер, 
мм

Поток,
л/мин

Давление,
БАР

Диаметр
диска, мм

Размер 
крепления, мм

Глубина
резания, мм

10 800х230 15-35 100-200 350 25,4 140
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Гидравлическая цепная пила по бетону DS11

Сверхмощная легкая гидравлическая цепная пила предназначена для проведения 
сверхтяжелых работ по резке бетона, железобетона, изоляционных труб, кирпича, кам-
ней. Позволяет быстро выпиливать проемы для окон, дверей, изоляционных труб, а также 
выполнять надрезку и обработку концов бетонных труб.

Благодаря максимально-оптимальному соотношению мощности и веса гидравлические 
цепные пилы производства Stanley полностью превосходят другие гидравлические ана-
логи. 

Источником питания для инструмента являются гидравлические станции и другие 
гидравлические источники питания.

Используется специальными подразделениями МЧС России, компаниями выполняющи-
ми аварийно-востановительные, монтажные, строительные, подводные работы, дорож-
но-строительные, строительство и ремонт инженерных коммуникаций и трубопроводов.

Дополнительные характеристики:

 ■ глубина врезания до 46 см (18 дюймов);

 ■ при нажатии на рычаг подачи воды, вода проходит по всей ширине режущего полотна, 
обеспечивая смазку и охлаждение;

 ■ DS06 оснащен системой рычагов Wall Walker;

 ■ оснащен системой для подачи воды и герметичными быстроразъемными соедините-
лями;

 ■ шина и цепь комплектуются отдельно;

 ■ доступна в модификации для проведения работ под водой.

Масса,
кг

Размер, 
мм

Поток,
л/мин

Режущее 
полотно, см

Скорость цепи, 
м/с

Рабочее давление, 
БАР

11.8 890(970)х230 26-34/45 38-45 25,4 70-140

 



Сертификаты
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143909, Московская область,
г. Балашиха, ул. Советская, д. 35

+7 (495) 320-30-60
+7 (495) 988-74-55

Эл. почта: office@mtools.ru
www.mtools.ru

Наши технологии — 
ваши возможности

Инновации | Качество | Надежность

Технология

СТОПГАЗ
для ремонта 

газопроводов под 
давлением


